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Posicione o arco como 
mostrado na figura A e 
empurre as extremidades 
da banda de conforto para 
fora de modo que elas 
deslizem (Fig. B) para fora 
do assento (Fig. C). Repita a 
operação com a outra 
extremidade e descarte a 
banda.

Pegue a banda de reposição 
(Fig. D), insira a cunha sob 
as guias do assento (Fig. E) 
e  p u x e  a m b a s  a s 
extremidades. (Fig. F) até 
que estejam totalmente 
inseridas (Fig. G) . Repita 
para o extremo oposto. 
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COMPONENTES DE REPOSIÇÃO

Puxe o suporte-almofada 
para removê-la da concha. 
Tire e descarte a almofada 
de conforto. Remover a 
espuma interior e substituir 
com a reposição. Posicioná-
la seguindo a curvatura da 
concha.Montar o suporte-
almofada pressionando na 
concha.

Coloque a almofada de 
reposição no supor

te-

almofada, tendo a cer
teza 

de que ela está
centrada e alojada em suas 
guias laterais.
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DESEMPENHO

Testado de acordo com a norma ABNT NBR 16076:2016 Método B – Método do Ouvido Real,
Colocação pelo Ouvinte – pelo Laboratório de Equipamento de Proteção Individual (LAEPI), 
tendo sido obtidos os Níveis de Redução de Ruido Subject Fit (NRRsf).

DESEMPENHO

Testado de acordo com a norma ANSI S12.6:2008, Método B – Método do Ouvido Real, 
Colocação pelo Ouvinte – pelo Laboratório de Equipamento de Proteção Individual (LAEPI), 
tendo sido obtidos os Níveis de Redução de Ruido Subject Fit (NRRsf).
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